














LIO Gasöfen

1   Höchster Komfort
Einfacher Brennbetrieb über eine App oder 
per Knopfdruck an der Fernbedienung

3   Konstante Wärmeabgabe
Langanhaltende und behagliche Wärme 
durch beste Technik

2   Schönste Optik
Natürliches Feuerbild dank Lavasteinen und 
Keramikholz im Feuerraum

Technische Werte
LIO

Stahl

Nennwärmeleistung 8,2 kW
Nennwärmeleistung Wasser −
Nennwärmeleistung Luft −
Wärmeleistungsbereich 2,0 - 8,2 kW
Energieeffi zienzklasse in Prüfung
Maße und Gewichte
Höhe in cm ca. 110
Breite in cm ca. 51
Tiefe in cm ca. 40
Hinterkante bis Mitte oberer               
Abgasstutzen in cm ca. 19

Höhe bis Oberkante 
Rohrstutzenanschluss oben in cm ca. 89

Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.
Innenrohrdurchmesser 10cm 
Außenrohrdurchmesser 15cm

Hauptgasanschluss 3/8 Zoll
Feuerraumbreite in cm ca. 44
Mindest-Wandabstand seitlich / 
hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca. 50 | 15 | 100

Gewicht in kg ca. 105
Brennstoffe
Geeignete Brennstoffe Erdgas G20 | G25
Raumheizvermögen*
Raumheizvermögen ca. 71 - 182 m³
Wichtige Daten für die 
Schornsteinbemessung **
Abgasmassenstrom in Prüfung
Abgasstutzentemperatur in Prüfung
Abgastemperatur in Prüfung
Mindestförderdruck 
bei Nennwärmeleistung in Prüfung

Wirkungsgrad in Prüfung
Prüfung DIN EN 613 (in Prüfung)
DVGW -Zulassungs-Nr. −
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Technische Daten
Wärmeleistungsbereich: 2,0 - 8,2 kW
Maße: H 110 x B 51 x T 40 cm
Gewicht: ca. 105 kg

Energieeffi zienzklasse in Prüfung

Erläuterungen: *, ** siehe Händlerkatalog Seite 90

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

Blatt:4 
Format A1

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
17.01.2018
22.03.2018

Dötsch
Dötsch

Werkstoff: 

Maßstab: 1 : 4
Diese Zeichnung darf ohne unserer Genehmigung weder vervielfältigt, 
noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen zugänglich 
gemacht werden. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestatte t, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle 
Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- 
Eintragung vorbehalten.
 

Keramische Heizgeräte GmbH
92676 Eschenbach i. d. Opf.

NP 17.12-Blech niedrig

Blechversion niedrig

Allgemein -
toleranz

ISO 2768-mK Gewicht: 101,86 kg

in Arbeit

-

Menge: 

Lieferant: -
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www.ofenKOPPE.de

Erwin Koppe – Keramische Heizgeräte GmbH
Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d. Oberpf.

Telefon: 09645 88-100
Telefax:  09645 1048
E-Mail: info@ofenKOPPE.de
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Farbe Basismodell, 
Korpus schwarz Artikel-Nr.

Stahl schwarz 51020
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Lieferung ab September 2018 möglich


